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Descric¢ao da disciplina
Conceitos avangados da electénica:

Amplificadores de sinal. Par diferencial. Fontes e espelhos de corrente.
Resposta em frequéncia.

Realimentacao e estabilidade.

Andares de saida

Amplificadores operacionais.

Programa aulas tedricas
0: Revisao da electronica I

A: Leis de Kirchhoff

B: O diodo

C: O transistor de jungao bipolar (BJT)
D: A equagdo Ebers-Moll

E: Simplificacdo da equacdo

F: Resisténcia de entrada

G: Resisténcia de saida

H: Transistor de efeito de campo

I: Filtros

J: Bode plots

K: Funcdes de transferéncia

L: Componentes

M: Circuitos simples

N: Modelos de pequenos sinais

O: Amplificadores bdsicos de BJTs
Exemplo: Amplificador emissor comum (CEA).

1: Par diferencial

Par diferencial, o parametro CMRR

Par diferencial com resisténcia no emissor: polarizacdo e ganho.
Fonte de corrente simples

Par diferencial com fonte de corrente

Par diferencial com carga activa

Fontes de corrente e espelhos de corrente

O par diferencial em operacdo de grandes sinais / DC.

2: Resposta em frequéncia

Procurar filtros no circuito

Bode plots

Avisos

Frequéncia de corte em baixas frequéncias e altas frequéncias. f. dominante.
Resposta em frequéncia do amplifacador emisor comum com capacitancias de
acoplamento na saida e entrada, uma capacitancia de bypass e capacitancias
intrinsicas do transistor.



¢ Baixas frequéncias: Método de “constantes de tempo em curto circuito”.
® Altas frequéncias. Teorema de Miller, efeito de Miller. Método de “constantes
de tempo em circuito aberto”.
* Bode plot do CEA.
e O amplificador cascode (um CEA em series com um CBA)
3: Realimentac@o e estabilidade (pormenores a divulgar oportunamente).
Realimentacdo negativa
Desentitizar do ganho
Alargamento da largura de banda
Topologias
Resisténica de saida
Resisténcia de entrada
Estabilidade
o A critéria de Barkhausen
o Plot de Nyquist e Bode plots.
o Estabilizagao
& Diminuiro b
& Compensacdo em frequéncia
& Compensacdo em frequéncia externa
4: circuitos com op-amps
®  Op-amp ideal
Seguidor de tensao
Comparador
Amplificador ndo-inversor
Amplificador inversor
Conversor corrente-tensao
Amplificador diferencial
Schmitt trigger
Integradores / diferenciadores
Analog computers
Geradores de sinal
Filtros activos
5: Andares de saida
Classificagcdo de andares de saida
Classe A
Classe B
Classe AB
Programa aulas praticas
0: Amplificador emissor comum (2 semanas)
1: Par diferencial (3 semanas)
2: Andlise em frequéncia (4 semanas)
3: Realimentagao (2 semanas)
4: Projecto, amplificador audio (o resto)
As aulas praticas comec¢am ja na primeira semana.
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K.C. Smith, ‘K.C.’s problems and solutions for microelectronic circuits”,
ISBN 0195117719.

E recomendado aos alunos de usar e experimentar com simuladores de electrénica.
Um programa simples é o Electronic Workbench que é recomendado para as nossas
aulas. A versdo 5 estd disponivel para download nas paginas da cadeira. Um programa
mais avancado € o SPICE e esta disponivel no servidor do DEEI e também ¢ instalado
nas salas de acesso livre.

Avaliacao

A parte pritica conte 30% e a parte téorica 70%. Assisstir as aulas praticas é
obrigatério (em casos exceptionais pode trabalhar fora das horas do horério). Havera
um exame tedrico no fim de semestre e um exame de recurso. A parte pratica também
conta para o exame de recurso. As notas dos repetentes da parte pratica feitos nos
anos passados contam. (Ndo € necessdrio repetir as aulas praticas. Contacte o
professor que deu a nota para passar esta informagdo a me). Nota combinada minima
para passar € 10. As notas serdo lancadas depois do exame de recurso.



